Priifzertifikat

Fiir den Feuchtmittelzusatz

HYDROLITH BS-LA”

fiir den Bogen-Offsetdruck

der Firma

HUBER GMBH
TROISDORF

Der Feuchtmittelzusatz ,,HYDROLITH BS-LA* der Firma Huber GmbH,
Troisdorf, ist von der FOGRA nach der Richtlinie “Korrosionspriifung von
Feuchtmittelzusitzen (Stand 12/2004) gepriift worden. Die Richtlinie wurde
gemeinsam mit den nachfolgend aufgefiihrten Druckmaschinenherstellern erstellt:

*  Heidelberger Druckmaschinen AG
*  MAN Roland Druckmaschinen AG
* Koenig & Bauer AG

Das erteilte Priifzertifikat bestiitigt hiermit die Einhaltung der in der Richtlinie
spezifizierten Grenzwerte fiir den korrosiven Angriff des gepriiften
Feuchtmittelzusatzes auf definierte metallische Werkstoffe.

Das Prufzertifikat bezieht sich ausschlieBlich auf die chemische Zusammensetzung des
zur Priifung eingereichten und im Gutachten Nr. 21647 beschriebenen
Feuchtmittelzusatzes.

18. Juni 2008

- Dr. W. Rauh
FOGRA Forschungsgesellschaft Druck e.V.
Postfach 800469

D-81604 Miinchen




