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Hydrolith BS-LA

Feuchtwasserkonzentrat für den
Bogenoffset

Verwendung

Feuchtwasser-Konzentrat - alkoholreduzierend - für
den Bogenoffset 

Merkmale

Spezielle Alkoholersatzstoffe erlauben den IPA
Zusatz zu minimieren:
Reduzierung auf 3-6% ist möglich

Sehr effektiver Calcium Blocker bindet
Ausfällungen vom Wasser, Papierstrich und
Magentafarbe:
Verhindert Blanklaufen der Farbwalzen

Enthält NBA Additiv um ein Ausbluten der Farbe ins
Feuchtwasser zu unterbinden:
Sauberer Hintergrund, kein oder geringster
Punktzuwachs

Wasserführung kann reduziert werden:
Schnelleres Trocknen und höhere Dichte der Farbe

Stabiles Farb/Wassergleichgewicht:
Sicheres Arbeiten

Sehr schnelles Freilaufen der Platte:
Geringerer Anfall von Makulatur

Verhindert Verschmutzung der Kreisläufe

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

Anwendung

Zugabe 2-3% je nach Wasserhärte um einen pH-Wert
von 4,8 - 5,3 zu erreichen
Hydrolith BS-LA
Für Wasserqualitäten von 7°-15°dH/125-250ppm
Hydrolith BS-LA-H
Für Wasserqualitäten über 15°dH/250ppm
Hydrolith BS-LA-S
Für Wasserqualitäten unter 7°dH/125 ppm

Technische Daten

Form: flüssig

Dichte: 1,090 g/cm3

Farbe: transparent - leicht gelblich-braun

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: 4,5 als Konzentrat

Kennzeichnung: Xi Reizend

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 30°C
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen

Zertifikat
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