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WSL Walzenschutzöl

Leerlauföl

Verwendung
Farbwalzen-Leerlauföl für nicht-mitdruckende
Farbwerke - NBR/konventionelle Walzen

Merkmale
Sehr effektiver Schutz der Farbwalzen vor
Verschleiß

für NBR / konventionell Walzen

kann auch aufgesprüht werden, z.B. im Halbformat
auf Rotationen

Schonende Formulierung – kein Quellen oder
Schrumpfen der Farbwalzen 

Sehr sparsam in der Anwendung 

Flammpunkt über 100°C

Farbe kann nach Verwendung ohnen Abwaschen
aufgetragen werden 

Verpackung
WSL Walzenschutzöl 1 Liter - 10x1L/Karton

Anwendung
WSL Walzenschutzöl auf nicht eingefärbte Farbwalzen
dünn auftragen. Nach Gebrauch mit Waschmittel
wieder gründlich abrakeln.

Technische Daten
Flammpunkt: größer 103°C

Farbe: weiß

Dichte: 0,85 g/cm3

Geruch: arteigen

Wassermischbar: nein

Verdunstung: nein

Konsistenz: flüssig

Lagerung / Haltbarkeit
Lagerung: Kühl und trocken lagern

Haltbarkeit: 12 Monate
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