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Einbrenngummierung EG12

Einbrenngummierung für Offsetplatten

Verwendung
Schutzgummierung für das Einbrennen von
Offsetdruckplatten 

Merkmale
effektiver Schutz der Oxidschicht der Platte
während des Einbrennvorganges durch eine
hitzbeständige Formulierung

sehr gute Benetzung der Platte durch geeignet
Tenside

leicht abwaschbar ohne Rückstände - keine
Behinderung der Farbannahme der Bildteile

Verpackung
10/20 Liter Kanister

Anwendung
EG 12 auf die Platte in der
Plattenentwicklungsmachine gleichmäßig auftragen,
dann in der Einbrennstation bei einer Temperatur von
ca. 240-255°C  für 1,5-3 Minuten einbrennen.
Anschließend EG12 wieder abwaschen und Platte
gummieren (z.B. Gummierung MS-M)

Technische Daten
Form: flüssig

Dichte: 1,01 g/cm3

Farbe: gelblich-braun

Geruch: neutral

pH-Wert:

Kennzeichnung: keine

Lagerung / Haltbarkeit
Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen
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